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Systeme de traitement de: donnees 



1 La presente invention concerne un systeme de 

traitement de donnees et, plus particulierement, un 
systeme a utiliser par un nombre relativement grand de 
personnes pour lesquelles 1' intercommunication par le 
5 systeme de traitement de donnees est important. 

Conformement a la presente invention, il est 
prevu un systeme de traitement de donnees comprenant 
un reseau auquel sont connectes : 

un ordinateur principal connecte a une banque 
10 de modems par un circuit de controle d'acces 

pour les communications a distance, 1* ordinateur 
principal ayant une structure de base de donnees 
mises en raemoire dans une unite de disque fixe; 

15 plusieurs ordinateurs, dont chacun comprend 

un moyen pour surveiller les donnees 
supplementaires mises en memoire dans un disque 
dur du micro-ordinateur pendant une periode 
de sauvegarde et pour creer un enregistrement 

20 de ces donnees, et comprenant en outre des 

circuits de controle video pour afficher les 
donnees sur un ecran avec, simultanement, 
plusieurs formats de fenetres; 

25 plusieurs serveurs de fichier , connectes chacun 



a une alimentation de courant non interruptible 
et ayant un circuit de controle comprenant 
un moyen pour enregistrer les donnees regues 
en parallele avec une paire d 1 unites de disques, 
les serveurs de fichier comprenant : 

un serveur de fichier de communications 
mettant en memoire un programme de 
communications et une base de donnees pour 
correspondance electronique et qui est 
connectee a un modem; 

un serveur de fichier general mettant en 
memoire des programmes pour la production 
de documents en forma ts textuel et graphique 
et comprenant un moyen pour appeler les 
micro-ordinateurs connectes au reseau afin 
de rechercher des donnees supplementaires 
mises en memoire pendant une periode de 
sauvegarde et pour retrouver les donnees; 
et 

un dispositif de securite ayant un circuit 
de controle comprenant un moyen pour adresser 
les serveurs de fichier du fichier general 
afin de demander la transmission de toutes 
les donnees supplementaires sur le reseau et 
pour envoyer les donnees supplementaires a 
une unite de bande de sauvegarde connectee 
a celui-ci. 

La presente invention sera mieux comprise a 
I'examen de la description ci-apres de quelques modes 
de realisation preferes de celle-ci donnes uniquement 
a titre d'exemples et en se referant aux figures en 
annexe , dans lesquelles : 
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1 La figure 1 est une representation schematique 

d'un systeme de traiteraent de donnees de la presente 
invention ; 

La figure 2, un diagramme synoptique raontrant 
5 le fonctionnement du systeme; et 

La figure 3, un diagramme synoptique 
representant le fonctionnement d'un serveur de fichier 
faisant partie du systeme. 

Si on examine les figures, et tout d'abord 

10 la figure 1, on peut y voir un systeme de donnees de 

la presente invention designe generalement par le numero 
de reference 1. Le systeme 1 comprend un reseau d'appel 
2 interconnectant un grand nombre de micro-ordinateurs 
3, dont quelques-uns seulement sont representes. Certains 

15 des micro-ordinateurs 3 ont une imprimante propre 4. 
Un ordinateur principal 5 qui f dans ce mode de 
realisation, est un ordinateur d' unite centrale de 
traitement, est egalement connecte au reseau* Une banque 
de modems 6 ayant un dispositif de controle d'acces 6(a) 

20 est connectee a 1" ordinateur principal 5 qui est egalement 
connecte a un appareil de telefax 7. Un circuit de 
surveillance de reseau 8 est connecte au reseau 2. Un 
certain nombre de terminaux, non representes, sont 
connectes a 1' ordinateur principal 5. Le systeme de 

25 traiteraent de donnees 1 comprend egalement des serveurs 
de fichier 10 connectes au reseau 2. Les serveurs de 
fichier comprennent des serveurs de fichier general 10(a) 
(dont deux seulei&ent sont representes), un serveur de 
fichier de communications 10(b) et un serveur de fichier 

30 de securite 10(c)* II peut exister des serveurs de fichier 
supplementaires de communications et de securite 10(b) 
et 10(c). Chaque serveur de fichier 10 comprend une banque 
d* unites de disques fixes 11 controlee par urte CPU 12, 
qui est connectee a une interface de reseau 13 dans le 

35 reseau 2. Chaque CPU 12 est connectee a une alimentation 



1 de courant non interrupt ible (UPS) 14. La CPU 12 du 
serveur de fichier de securite 10(c) est connectee a 
une unite de bande de sauvegarde 15. Le systeme 1 comprend 
egaleraent un certain nombre d' iraprimantes de reseau 16 

5 (dont une seulement est representee), connectees au reseau 
2. Pour la connexion aux bases de donnees eloignees, 
certains des serveurs de fichier 10 comprenant le serveur 
de fichier de communications 10(b) sont connectes a un 
modem 17. 

10 Les micro-ordinateurs 3 ont chacun un disque 

dur de 60 ou de 120 Mbytes et ont des ecrans en couleur 
VGA et une capacite de memoire d'au moins 2 Mbytes. Pour 
la connexion au reseau 2, chaque micro-ordinateur 3 a 
un circuit d'appel de 16/4 Mbytes. Chaque serveur de 

15 fichier 10 a un disque dur de 300 Mbytes ou plus important 
et la CPU 12 a un temps de reponse de 15 ms. La capacite 
de memoire est de 8 ou, en variante, de 12 Mbytes et 
le processeur a une frequence de 33 MHz. Le circuit 
d* interface de reseau 13 de chaque serveur de fichier 

20 10 a une interface d'une largeur de 32 bits pour la 
connexion avec le bus 2. L'ordinateur principal 5 est 
un raodele IBM 370. On envisage toutefois de pouvoir 
utiliser toute unite de traitement principale ou tout 
mini-ordinateur approprie. II n'est pas important que 

25 I'ordinateur principal 5 ait la capacite de I'ordinateur 
de 1* unite de traitement principale. De plus, on envisage 
de pouvoir utiliser tout autre type de reseau a la place 
d'un reseau d'appel. 

Les micro-ordinateurs 3 ont des circuits de 

30 controle video pour afficher des donnees sur l'ecran en 

utilisant plus d'une "fenetre" affichee a un moment donne. 

L'ordinateur principal et le serveur de fichier 
de communications 10(b) mettent en memoire les bases 
de donnees de correspondance electronique comprenant 

35 les adresses locales et eloignees et d'autres donnees 
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1 d'acheminement interessantes pour les noeuds des 

destinataires. Le serveur de fichier 10(b) met egalement 
en memoire un programme de communications pour assurer 
les fonctions de correspondance electronique. 
5 Chaque serveur de fichier general 10(a) met 

en memoire des programmes pour faciliter la production 
des documents textuels et graphiques. 

Si on examine la figure 2, on peut y voir le 
fonctionnement du systeme 1 produisant un document combine 

10 textuel et graphique, ainsi que la communication du 

document. Un micro-ordinateur 3 transmet un signal pour 
le reseau 2 a un serveur de fichier general correspondant 
10(a) necessitant l f envoi d'un programme de production 
de document textuel dans sa memoire d'enregistrement 

15 et de lecture. Ceci est realise a I'etape 20. A I'etape 

21 , le micro-ordinateur 3 produit un document textuel 
en utilisant ce programme. Lorsgue cette fonction est 
achevee, le micro-ordinateur 3 transmet sur le reseau 

2 un signal au serveur de fichier general correspondant 
20 10(a) demandant 1 'introduction du programme de production 
de document graphique dans sa memoire d 1 enregistreraent 
et de lecture. Cette introduction est effectuee a I'etape 

22 et, a I'etape 23 , le micro-ordinateur 3 produit un 
document graphique, par exemple sous forme de graphique 

25 montrant les tendances d'une industrie particuliere. 

A I'etape 24 , le micro-ordinateur 3 combine les documents 
textuels et graphiques et transmet ceux-ci au serveur 
de fichier general correspondant 10(a) pour le stockage 
a I'etape 25. 

30 Sur demande provenant du micro-ordinateur 3, 

le serveur de fichier de communications 10(b) introduit, 
a I'etape 26, le programme de communications dans la 
memoire d'enregistrement et de lecture du micro- 
ordinateur. Le micro-ordinateur 3 recherche le document 

35 combine dans le serveur de fichier general correspondant 



1 10(a) et, sous controle du programme de communication, 
regoit acces a la base de donnees de correspondance 
electronique du serveur de fichier de communications 
10(b) pour rechercher les adresses et les autres donnees 
5 d 1 achemineraent pour les noeuds des destinataires a I'etape 
27. Le document combine est transmis au serveur de 
fichier de communications 10(b) avec les adresses requises 
pour la transmission aux noeuds d' adresses. Si le noeud 
recepteur est un micro-ordinateur 3 sur le reseau 2, 

10 le serveur de fichier de communications 10(b) transmet 
un message a ce noeud a l'etape 28. Le noeud du 
destinataire regoit a son tour acces au serveur de fichier 
de communications 10(b) pour retrouver les donnees 
provenant de la base de donnees de la correspondance 

15 electronique. Si un noeud de destinataire est eloigne, 
le serveur de fichier de communications 10(b) transmet 
le message et le document combine par le modem 17 au 
noeud eloigne ou a un serveur de fichier de communications 
pour ce noeud. Le message et le document regu sont 

20 generaleraent mis en memoire dans une base de donnees 

dans le systeme eloigne. Si le noeud du destinataire est 
un terminal connecte a I'ordinateur principal 5, le 
serveur de fichier de communications 10(b) traduit, a 
l'etape 30 , les instructions de protocole en un format 

25 convenant pour I'ordinateur principal 5 et transmet, 
a l'etape 31, le message et le document a la base de 
donnees de la correspondance electronique de I'ordinateur 
principal 5. Le terminal approprie peut alors retrouver 
le document. 

30 On comprendra que ce processus peut etre modifie 

pour permettre une conference electronique dans laquelle 
tous les noeuds peuvent avoir acces a une base de donnees 
de connaissance etablie dans le serveur de fichier de 
communications 10(b), d'une maniere semblable a 

35 l^tablissement de la base de donnees de la correspondance 
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1 electronique. Si cela est necessaire, le document peut 
etre imprime sur l'imprimante 16 en vue de la publication. 
Chaque serveur de fichier 10 est programme 
pour enregistrer toutes les donnees qu'il recoit 
5 du reseau 2 en parallele avec une paire d' unites de 
disques 11 . Ceci est represents a la figure 3, dans 
laquelle l'etape de la reception des donnees est designee 
par le numero 10 et les etapes d'enregistrement de donnees 
sur les disques, a savoir le disque 0 et le disque 1 , 

10 sont designees par les etapes 41 et 42. Ces etapes sont 
realisees en parallele, si bien que toutes les donnees 
regues sont mises en memoire dans deux emplacements , 
au raoins pour un temps predetermine. La CPU 12 du serveur 
de fichier de securite 10(c) surveille une horloge en 

15 temps reel (etape 43 ), pour determiner si les durees 
predeterminees pour lesquelles des sauvegardes sont 
requises sont atteintes. La CPU 12 surveille egaleraent 
les interfaces d'utilisateurs pour la reception des 
instructions pour la sauvegarde des donnees. Si une 

20 sauvegarde n*est pas requise, les CPU 12 de chaque serveur 
de fichier general 10(a) continuent a recevoir des donnees 
et a les enregistrer en parallele sur deux disques. Si une 
sauvegarde est requise, la CPU 12 du serveur de fichier 
de securite 10(c) transmet, a l'etape 44, un signal au 

25 reseau 2 vers les serveurs de fichier du fichier general 
10(a) indiquant qu'une sauvegarde est requise, et chaque 
serveur de fichier general 10(a) appelle a son tour un 
nombre predetermine de micro-ordinateurs 3 pour verifier 
si des donnees supplementaires ont ete mises en memoire 

30 dans le disque fixe qui n f ont pas ete transmises au 
serveur de fichier general correspondant 10(a). Cette 
operation est relativeraent directe, vu que chaque 
micro-ordinateur 3 est programme pour surveiller toutes 
les donnees stockees qui ne sont pas stockees dans les 

35 serveurs de fichier et pour tenir un registre de ces 
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1 donnees. Toute donnee supplement a ire est recherchee par 
les serveurs de fichier general 10(a) a l'etape 45 et 
introduite ensuite a I'etape 46 dans le serveur de fichier 
de securite 10(c). A l'etape 26, la CPU 12 du serveur de 
5 fichier de securite 10(c) assure la transmission des 

donnees a 1* unite de bande de sauvegarde 15. L* ordinateur 
principal 5 peut etre connecte, en variante, a une unite 
de disque de sauvegarde pour jouer le role de dispositif 
de securite a la place du serveur de fichier de securite. 

10 L 1 ordinateur principal 5 joue le role d'une 

interface avec des systemes a distance, par I'intermediaire 
des modems et de I'appareil de telefax 7. Il effectue 
egalement des fonctions de gestion de reseau et de 
sauvegarde, si cela est necessaire. L 1 ordinateur principal 

15 5 convient particulierement bien pour effectuer des 
operations de traitement complexes. Dans ce mode de 
realisation, 1' ordinateur principal 5 permet egalement 
des communications entre un bureau de coraptabilite et 
des clients et d'autres bureaux de coraptabilite. Le 

20 circuit de surveillance de reseau 8 surveille le trafic 
sur le reseau 2. Par exemple, si un appel transmits d f un 
noeud tel qu'un micro-ordinateur 3 n'est pas regu par 
le noeud de destinataire, le circuit de surveillance 
de reseau 8 detectera un message d'erreur transmis par 

25 le noeud emetteur. 



REVENDICATIONS 

1 . Systeme de traiteraent de donnees comprenant 
un reseau auquel sont connectes 

un ordinateur principal connecte a une banque 
de modems par un circuit de controle d'acces 
pour les communications a distance, 1' ordinateur 
principal ayant une structure de base de donnees 
raises en memoire dans une unite de disque fixe; 
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plusieurs ordinateurs, dont chacun comprend 
un moyen pour surveiller les donnees 
suppleraentaires raises en memoire dans un disque 
dur du raicro-ordinateur pendant une periode 
15 <j e sauvegarde et pour creer un enregistreraent 

de ces donnees, et comprenant en outre des 
circuits de controle video pour afficher les 
donnees sur un ecran avec, simultanement , 
plusieurs formats de fenetres; 

20 

plusieurs serveurs de fichier , connectes chacun 
a une alimentation de courant non interruptible 
et ayant un circuit de controle comprenant 
un moyen pour enregistrer les donnees regues 
25 en parallele avec une paire d' unites de disques, 

les serveurs de fichier- comprenant : 

un serveur de fichier de communications 
mettant en memoire un programme de 
communications et une base de donnees pour 
30 correspondance electronigue et qui est 

connectee a un modem; 

un serveur de fichier general mettant en 
memoire des programmes pour la production 
35 de documents en formats textuel et graphique 
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1 et comprenant un moyen pour appeler les 

micro-ordinateurs connectes au reseau afin 
de rechercher des donnees supplementaires 
mises en memoire pendant une periode de 

5 sauvegarde et pour retrouver les donnees; 

et 

un dispositif de securite ayant un circuit 
de controle coraprenant un moyen pour adresser 

10 le s serveurs de fichier du fichier general 

af in de demander la transmission de toutes 
les donnees supplementaires sur le reseau et 
pour envoyer les donnees supplementaires a 
une unite de bande de sauvegarde connectee 

15 a celui-ci. 
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2. Systeme de traitement de donnees tel que 
revendigue a la revendication 1 , dans leguel un micro- 
ordinateur comprend un moyen pour rechercher des 
programmes de production de documents textuels et 
graphigues provenant d'un serveur de fichier general 
correspondant, un moyen pour produire des documents 
textuels et graphigues, un moyen pour combiner les 
documents textuels et graphigues, un moyen pour rechercher 
25 les donnees d ■• acheminement provenant du serveur de fichier 
de communications et pour transmettre les adresses 
reguises et le document combine au serveur de fichier 
de communications en vue de la transmission aux noeuds 
de destinataires reguis. 

30 3 ' Systeme de traitement de donnees selon la 

revendication 1 ou 2, dans leguel le systeme comprend 
en outre un circuit de surveillance de reseau connecte 
dans le reseau pour la reception des messages d'erreurs 
transmis depuis un micro-ordinateur envoyant un message 

35 qui n ' es t pas regu par le noeud de destinataire. 
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1 4. Systeme de traitement de donnees 

essentiellement tel que decrit ci-dessus et en se referant 
a la figure 1 et tel que represents par celle-ci. 

5. Precede essentiellement tel que decrit ci- 

5 dessus et en se referant aux figures 2 et 3 et tel que 
represents par celles-ci. 
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